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Наша філософія:

Технологічне рішення базується 

1. Використання інтенсифікованих природніх процесів самоочищення 
води

2. Використання існуючого корпусного обладнання  виробництва

3. Розробка напрямів з використання побічних продуктів виробництва 
з переведенням їх з відходів у додаткові напрями розвитку 
підприємства

Результат

Досягається синергетичний ефект загального здешевлення  виробництва і 
покращення соціально-виробничої ситуації . 



Етапи:

1. Обстеження системи водопостачання –
водовідведення.

2. Визначення і погодження першочергових завдань

3. Розробка технологічних рішень на базі існуючого 
корпусного обладнання замовника, або розробка 
абсолютно нового  технологічного обладнання.

4. Впровадження технологічного рішення або силами 
замовника,під нашим наглядом, або повністю за 
допомогою наших працівників.



Загальна технологічна схема використання
потоків води на спиртовому заводі



Погіршення роботи
охолоджувальних систем

1. Зміна характеристик охолоджувальних
систем в процесі експлуатації

2. Відкладення накипу на охолоджуваних
поверхнях і в трубопроводах

3. Залізисті відкладення

4. Корозія



Рекомендації по реконструкції
існуючої водозабірної споруди

1. Обґрунтування необхідності інтенсифікації 
роботи водозабірних споруд

2. Рекомендації по використанню
біофільтруючого водозабору

3. Конструктивне рішення без додаткової
аерації



Використання існуючого бродильного чану 
як станції підготовки природних вод

Характеристики станції:
Продуктивність 40 м3/год
Видалення по безреагентній схемі:
Заліза вихідне – 0,7 мг/дм3

Марганцю вихідне – 0,3 мг/дм3

Сірководень
На виході вода відповідає
нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10
Строк експлуатації понад 25 років
Промивні витрати 66 л/с
Об’єм промивної води 19 м3

Час промивки 3 хв раз в 4 – 5 днів
Об’єм фільтруючого завантаження 6 м3

Витрати замовника:
Розробка технологічного рішення і 
конструкторської документації 
Шеф-монтажні послуги
Фільтруюче завантаження.



Використання легкого фільтруючого
завантаження модифікованого Тодорокітом

MnO2        89.24 mass%    (scf: 16.5928)
Mn6H3O15    10.76 mass%    (scf: 2.0000)

Кристалічна структура плівки вивчалася на рентгенівському дифрактометрі
ДРОН-УМ1

Товщина плівки (0,5180,209) мм 
при P=0,95 і =40,347%



Облаштування бризкального 
басейну 



Дякую за увагу


